附件1：
广东省人民医院设置智能取餐柜项目用户需求

在医院指定区域安装运营智能取餐柜，设备需具备智能化、封闭化特点，实现非接触取餐及过程的便利性、安全性。具体要求如下：
一、设置柜体及地点
	序号
	设置地点
	设置名称
	柜体长度
	高度

	1号
	科教楼门口北侧
	智能取餐柜
	2750cm
	按实际定制

	2号
	东病区门口东侧
	智能取餐柜
	1550cm
	按实际定制

	3号
	东病区门口东侧
	智能取餐柜
	1700cm
	按实际定制

	4号
	东川路教培中心大堂
	智能取餐柜
	1550cm
	按实际定制

	5号
	惠福分院南侧（车库附近）
	智能取餐柜
	1700cm
	按实际定制



二、投放设置智能柜合作方案的要求
参与项目比选的供应商根据我院上述地点制定投放设置智能取餐柜方案，方案需描述如下事宜：
	项目
	要求
	说明

	柜体美观
	提供方案由院方选择
	

	柜体安全性能
	柜体结构稳固防倾倒用电安全防漏电等
	

	智能平台操作
	平台提醒信息/操作简单便捷
	

	防泄密措施
	严禁向外泄露用户信息
	

	用户支付费用情况
	免收用户费用或变相捆绑消费
	

	电费、管理费等
	按要求向甲方支付费用
	

	清洁维护保养周期
	每天对柜体作清洁维护
	

	食品安全保障措施
	保温功能/超过2-3小时提醒取出/4小时禁食用或加热提醒义务
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