核心负载均衡设备升级项目（2024年）需求书
1. 项目名称
项目名称：核心负载均衡设备升级项目（2024年）
2. 采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	应用负载均衡设备
	详看3.1
	2台

	2
	链路负载升级许可
	详看3.2
	2套

	3
	集成服务
	详看3.3
	1项



3. [bookmark: _GoBack]详细配置参数
3.1 应用负载均衡设备参数要求
	序号
	指标
	要求

	1
	设备规格
	硬件参数：
设备规格：≥2U，内存大小：≥64G，硬盘容量：≥480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥4千兆电口+4千兆光口SFP+8万兆光口SFP+（含多模光模块）。

	
	
	性能参数：
4层吞吐量最大性能：≥60Gbps；
4层并发连接数：≥80000000；
4层新建连接数 CPS：≥1750000；
7层新建请求数 RPS：≥2300000；
7层并发连接数：≥16000000；
7层吞吐量最大性能：≥50Gbps；
国密性能参数：
单向新建连接数：≥30000；
单向吞吐量最大性能：≥5.5Gbps；
双向新建连接数：≥16000；
双向吞吐量最大性能：≥5Gbps；
并发连接数：≥3000000。

	2
	多合一功能集成
	要求单一设备可同时支持包括服务器负载均衡、链路负载均衡和全局负载均衡的功能。

	
	
	要求提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。

	
	
	要求提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择

	
	
	要求提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。

	3
	可编程流量控制
	要求支持通过编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。

	4
	国密SSL卸载能力
	支持国密SSL算法的单向和双向认证，至少包含以下算法：国密：SM2、SM3、SM4算法。

	
	
	支持TLS1.3算法，并完整支持对应的TLS1.3_AES_128_GCM_SHA256、TLS1.3_AES_256_GCM_SHA384、TLS1.3_CHACHA20_POLY1305_SHA256、TLS1.3_AES_128_CCM_SHA256、TLS1.3_AES_128_CCM_8_SHA256加密套件。

	
	
	支持同一站点（virtual service）同时配置ECDSA、RSA、SM2三个证书功能。

	
	
	支持同一服务下的多套证书可以分别设置SSL协议、加密套件以及客户端认证策略。

	
	
	支持指定ssl加密套件和客户端认证证书的https/ssl健康检查。

	
	
	支持同一服务下的多套证书可以分别设置SSL协议、加密套件以及客户端认证策略。

	
	
	要求投标产品型号提供国家密码局颁发的国密证书。

	5
	服务器负载均衡
	要求支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、加权源IP哈希、带宽比例、哈希、首个可用、优先级等算法；（提供设备操作界面截图证明材料）

	
	
	要求具备对可编程脚本语法的校验功能，能够识别出脚本语言是否正确，定位到具体的错误语句，并显示错误原因；

	
	
	要求支持基于ORACLE/MSSQL/MYSQL等数据库的探测判断机制；（提供设备操作界面截图证明材料）

	
	
	为满足后续国产化建设需求，要求支持OceanBase、达梦、人大金仓和TDSQL数据库的负载均衡；

	
	
	要求支持基于主机的健康检查功能，实现当主机健康状态异常时，会影响到其关联的每一个节点；

	
	
	要求支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp、MYSQL、LDAP以及dns等的健康检查方式模拟检查业务的健康状态；

	
	
	要求支持cookie作用域和作用路径的自定义；

	
	
	要求支持业务主机设置并发连接限制、新建连接限制和每秒请求限制；（提供设备操作界面截图证明材料）

	
	
	要求支持节点设置并发连接限制、新建连接限制、每秒请求限制和上下行流量限制；（提供设备操作界面截图证明材料）

	
	
	要求支持虚拟服务可针对单个IP/IP集设置最大并发和最大新建限制，以及上下行流量限制；（提供设备操作界面截图证明材料）

	
	
	要求支持设置HTTP2的每连接最大流数量；

	
	
	要求HTTPS服务及HTTPS健康检查均支持TLS1.3及国密协议；

	
	
	要求支持节点池配置域名，并可设置指定域名解析间隔时间；

	
	
	要求支持TCP的被动健康检查；

	
	
	要求支持HTTP的被动健康检查；

	6
	业务可视化
	要求提供可视化运维管理界面，可通过web方式进行访问，支持开启投屏功能。要求可视化运维管理界面支持查看应用负载情况，包括：查看业务总数、查看节点池数、查看系统吞吐量曲线、系统新建连接曲线、系统并发连接曲线等；支持查看负载均衡设备整体运行状况，包括连续运行天数/CPU使用率和温度/内存使用率/磁盘温度/电源/风扇转速。

	7
	应用配置和管理模板
	要求内置了对主流应用的配置模板，并可导入定制的应用模板。主流应用应至少包括: Weblogic，IIS，SAP、Oracle Application Server、SharePoint、VMware View等。（提供功能截图证明）

	8
	可编程流量管理
	要求管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，支持负载均衡、DNS处理、用户认证、NAT、路由转发、会话保持等功能的可编程控制。 支持独立发起旁路（sideband）请求为应用提供应用层流量复制、查询和认证等服务。 （提供可编程语言、操作界面截图等证明材料。）

	9
	售后服务
	要求包含五年产品质保、五年软件升级，要求供应商提供售后服务承诺函




[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]
3.2链路负载升级许可
	序号
	名称
	要求

	1
	升级许可
	提供院方原有链路负载均衡设备的应用负载授权许可，实现应用交付流量智能管理功能（包括安全SSL流量可视、流量智能编排可控、整体网络延迟可降等功能）



3.3集成服务要求
1、提供负载均衡业务系统优化服务，供应商应对现有已接入负载均衡系统的业务系统进行策略优化，结合院方业务系统的的实际运行情况，不同业务系统特性，优化算法及策略，实现业务高可用性和资源利用率，输出《优化方案》。
2、提供负载均衡迁移服务，供应商应对现有的负载均衡系统的业务及策略迁移至新购的负载均衡系统，对现有负载均衡系统设备信息、业务系统、策略、环境情况进行调研，结合调研分析结果与医院实际业务需求进行规划和修改，输出《调研报告》与《平滑迁移实施方案》。
3、提供负载均衡设备上架安装工作，包括新购设备上架、加电、线路连接、理线、打标签等服务。
4、提供负载均衡设备集群调试工作，包括网络调试、设备配置、集群调试，实现系统调试，资源优化和容错性，输出《实施报告》。
5、项目实施更换过程中不能影响机房内其它设备正常运行，以及医院其它科室的正常运转，项目实施前，供应商必须做好相应计划和回退方案，并与用户充分沟通，友好协商并达成一致意见，由于实施不当造成的损失由供应商负责并承担损失。
6、提供至少2名原厂工程师现场实施工作，保障业务顺利迁移，提供原厂承诺函。
7、提供至少2人天原厂培训，提高院方运维工程师人员技术水平，提供培训教材，包含中英文，提供原厂承诺函。
8、提供巡检服务，根据院方需求，为院方制定巡检计划，每季度定期对系统进行检查、维护、诊断，及时发现问题隐患，并进行反馈，通过系统调整等手段，保持系统稳定、高效地运行，输出《巡检方案》和《巡检报告》。
9、提供本期所有新购设备上架、上电、线路连接、理线、打标签等服务。
10、提供5年整体项目服务，服务范围包括不限于：项目集成实施、原厂技术咨询及配置服务、软硬件安装调试、系统优化、故障处理、技术培训、配件更换、免费升级、400远程电话和邮件技术支持服务。
11、为院方提供负载均衡设备的国密升级改造建议，协助核心业务系统符合国密升级改造工作。
12、为简化运维管理，提高IT管理人员运维效率，负载均衡设备要求提供可视化运维管理界面，可通过web方式进行访问，支持开启投屏功能。要求可视化运维管理界面支持查看应用负载情况，包括：查看业务总数、查看节点池数、查看系统吞吐量曲线、系统新建连接曲线、系统并发连接曲线等；支持查看负载均衡设备整体运行状况，包括连续运行天数/CPU使用率和温度/内存使用率/磁盘温度/电源/风扇转速。
13、签订合同前，院方有权按照响应参数及功能对所供应产品的技术参数做测试鉴定，如不能满足要求，视为虚假响应，院方将追究所有责任，供应商需承担一切后果。
14、为保障本次项目按期顺利进项，本次项目需在签订合同后30天内到货，120天内完成所有软硬件产品的安装调试，确保系统正常运行，承诺因为供应商无法按期到货或无法按期完成安装调试，给院方造成的一切损失由供应商承担。供应商提供承诺函。
4. [bookmark: _6.1.2、容器服务器]项目工期及实施要求
设备交付验收及安装运行调试。  
1.交货地点：供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
2.供应商负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
3.供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
4.供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
5. [bookmark: _Toc12461][bookmark: _Toc134461609]集成技术及实施服务要求
5.1设备安装调试服务
系统准备及检查：按合同规定日期内供货，到货后按合同规定日期内完成安装调试。整个系统所需的全部硬件和系统软件及所有相关产品将按合同的要求按时、按量、按质交货。
现场验机安装：需派技术人员到院方现场处开箱验机，清点货品。在检验后无任何问题的情况下，将对产品进行软硬件安装和配置。
[bookmark: _Toc134461610][bookmark: _Toc18201]5.2系统调研
提供安全可靠的实施方案，应当了解当前医院的业务情况、系统架构和性能指标，设计应用负载均衡的部署架构、配置参数和优化策略，确保能够正常运行，为院方提供合适的负载均衡设备平滑替换解决方案。

5.3系统部署服务
提供项目整体系统部署服务包括：应用负载均衡安装调试，原负载均衡设备升级调试服务。
[bookmark: _Toc134461611][bookmark: _Toc25885]5.4正式实施现场支持
为保障项目顺利实施，正式实施配备项目经理至少1名，项目团队成员至少3名，并且至少协调2名原厂资深工程师现场协助实施，确保系统上线运行稳定。
[bookmark: _Toc13924][bookmark: _Toc134461612]5.5实施设计及专业人员支持
1.本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，以及今后技术支持的措施计划和承诺。
2.上架安装调试设定为在设备到货后马上开始进行。
3.自系统安装工作一开始，通知院方相关的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
4.每日向院方相关负责人汇报项目实施进度及第二天施工计划，双方掌控项目进度，保证项目可控并按时完成。
5.在实施项目内容前，充分全面了解院方需求，编制详细的施工方案，并经过院方用户方的审核确认。
6.院方存在需求不确定性时，需给出专业有效的施工方案供院方确认。如院方临时变更及增加需求时，需积极高效配合院方做好方案并及时实施，实施过程中可提供专业的方案。
7.培训与支持：为院方提供原厂使用培训和技术支持，帮助客户更好地管理和优化。

[bookmark: _Toc112242666][bookmark: _Toc217478516][bookmark: _Toc227664311][bookmark: _Toc228173832][bookmark: _Toc224359731][bookmark: _Toc222557263][bookmark: _Toc230492218][bookmark: _Toc223168897][bookmark: _Toc222197986]5.6项目人员要求

	职位
	职能和要求
	数量

	项目经理
	负责项目总体把控和项目跟进落实和沟通:
（1）5年以上信息项目管理经验;
（2）具有信息系统项目管理师证书或PMP证书;
	1

	架构师
	负责技术方案总体设计和规划，10年以上IT经验。
	1

	实施工程师
	负责项目实施工作，具有3年以上相关工作经验，具备厂商认证资质。
	2

	原厂工程师
	负责项目实施，培训工作，具有3年以上厂商工作经验。
	2

	合计
	6



6. 保修要求
[bookmark: _Toc2838][bookmark: _Toc134461615]6.1服务响应
本项目货物的保修期为软件 5 年，配件 5 年，硬件 5 年，提供0.5 小时响应，要求不超过 1 小时到达现场， 24小时内处理完毕。若出现硬件故障不能解决，应提供更换备件或备机，期满后可同时提供终身 (有偿) 维修保养服务。
[bookmark: _Toc8384][bookmark: _Toc134461616]6.2服务内容
 保修期内技术服务:
在保修期内，提供的设备均按照医院的实际生产需要进行安装、调试，优化，无次数限制。
在系统的硬件及软件安装完成并经买卖双方签字验收之日起开始计算保修期。
主机产品的保修：保修期内所有费用由供应商和厂商承担。
保修期外技术服务:
在保修期结束之后，提供维修服务，服务质量与保修期内相同。保修期外的维护费用，只收取更换的零配件的成本费，无需另收安装调试费用。
季度巡检服务：
预防性维护：为了保证设备正常运行，每季度定期对提供给院方的硬件设备进行常规性的检查、调试和清理工作。预防性维护的次数由根据设备规范而定（也可以根据医院实际情况而定）。
排除故障：如果院方设备不能运转，在接到要求排除故障通知之后24小时之内派出工程师到现场查明原因，并排除故障。在保修内，将免费更换属于正常操作引起的设备损坏。在保修期外，将协调与有关部门的工作，尽量满足院方的实际需求。
系统软件维护
提供软件修正，以解决系统出现的问题。
调整系统参数，使之优化。
系统升级，当厂商推出新的高版本的产品时，会根据院方的实际需要进行有选择的推荐，并负责安装、调试。
故障处理流程
当院方的主机设备发生故障需要检修时，结出一套快捷、行之有效的方法，帮助尽快解决问题，具体如下：
1. 诊断故障并提交故障诊断报告
根据系统运行过程中出现的系统故障或其它异常情况，及时进行故障诊断，并提出故障诊断报告。故障诊断报告的主要内容包括：故障现场情况记录、故障的级别和紧急处理过程记录等。
2. 制定系统维护和故障恢复的实施计划
根据提交的故障诊断报告，制定系统维护和故障恢复的实施计划。按照制定的计划实施系统维护工作。
3. 管理、监督维护计划的实施
组成系统维护工程管理和监督工作组，全面负责管理和监督系统维护工作实施过程，并根据系统维护实施的各个阶段提交维护工作报告。
4. 确认维护工作完成并提交维护报告
在系统维护工作完成后，由系统维护人员提交系统维护工作报告，由用院方项目组成的技术人员对系统维护情况进行测试并予以确认。
5. 提交结果
系统维护工作完成后，都应提交报告、记录等文档资料。
6. 故障资料
· 系统维护和故障恢复的实施计划；
· 维护工作阶段报告；
· 系统维护工作报告。
7. 验收
根据故障诊断报告、系统维护和故障恢复的实施计划、维护工作阶段报告和系统维护工作报告，和院方共同制定测试计划，并依此为据进行测试，提交测试报告和验收报告。
8. 提供技术支持热线
为了更好的服务于院方，提供技术支持热线，方便用户可以及时联络服务工程师。
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监控级别应急响应标准
一级（紧急问题）：15分钟内响应，0.5小时内工程师上门处理，1小时内解决问题，如无法解决问题，提供应急设备或应急备品备件解决现阶段存在问题，共同展开紧急安全技术研讨会。
二级（严重问题）：0.5小时内响应，1小时内工程师上门处理，2小时内解决问题，如无法解决问题，提供应急设备或应急备品备件解决现阶段存在问题。
三级（较严重问题）：1小时内响应，2小时内工程师远程协助确定问题，12小时内解决问题，如无法解决问题，24小时内工程师上门处理。
四级（普通问题）：2小时内响应，12小时内工程师远程协助确定问题，或由工程师在线会议解答疑难杂症。
7. 付款方式
7.1 付款方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
（一）合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。
（二）项目通过验收后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至合同金额的100%。
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