广东省人民医院数字化病案系统OFD文件格式改造项目需求
1. 项目名称
项目名称：数字化病案系统OFD文件格式改造
2. 项目内容
[bookmark: _GoBack]供应商按照采购需求，对我院数字化病案系统进行电子病历的文件格式改造，使其支持国家版式文档标准，实现对OFD归档、签章、调阅、浏览、交换的需求，包括PDF转OFD组件，OFD电子签章组件，OFD浏览、打印、水印、导出组件等，满足我院六级电子病历评级新标准要求。
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	数字化病案系统OFD文件格式改造
	配置详见3.1
	1套

	2
	数字化病案系统OFD文件格式改造配套设备
	配置详见3.2
	1套
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3. [bookmark: _3.1.1、咨询服务][bookmark: _6.1.1、大数据服务器][bookmark: _3.1.1、模块1]详细功能描述
3.1数字化病案系统OFD文件格式改造
	序号
	一级功能模块
	二级功能模块
	详细功能需求

	1
	基础功能
	PDF转OFD
	支持将采集的PDF版式病案文件转换为符合GB/T 33190标准的OFD格式文件。

	
	
	完整性保护
	支持归档环节对OFD版式病案文件加盖归档签章，在电子文件上显示签章图片，并记录时间戳，保护病案文件的完整性。

	
	
	签章校验
	支持归档的电子病案OFD文件签章校验功能。可对归档病案进行签章数据检验确认，确保任何改动可被发现。

	
	
	OFD文件利用
	系统提供OFD版式文件利用功能，支持OFD版式文件浏览、打印，并支持浏览时增加动态水印。

	2
	OFD签章
	签章规范
	支持使用 GM/T 0031安全电子签章密码技术规范，对OFD格式文档进行电子签章。

	
	
	关键字签章
	支持关键字定位签章，支持文档中针对单个、多个和全部关键字进行签章。

	
	
	坐标定位签章
		支持文档对指定坐标位置进行签章。

	
	
	首页签章
	支持每个文档首页签章或每页均签章。

	
	
	印章隐藏
	支持在OFD文档中加入电子印章，印章图片可隐藏。

	3
	管理功能
	印章管理
		提供服务器印章管理功能，支持对印章图片缩放，支持印章动态附文（处于印章图片上层的附加文字，可以动态变化）的设置。印章图片格式支持gif、png、jpg。支持国密标准（GM/T 0031-2014）的印章管理。印章制作时可关联证书，也可不关联证书。支持印章批量导入。

	
	
	证书管理
		提供证书管理功能，包括证书信任链管理、签名服务器证书管理，CRL管理等，遵循PKCS及X509 v3标准。

	
	
	密钥管理
		提供签名密钥管理、签名策略管理、时间戳策略管理功能。

	
	
	签章规则管理
	提供签章规则管理功能，对OFD签章制定相关的规则与标准，支持关键字定位与坐标定位，可以根据自身业务特点设置个性化签章规则，并且基于该规则进行查看预览，同时可设置对签章后的文档进行安全保护。

	
	
	证书过期状态管理
		提供证书过期状态管理功能，显示已过期和有效期小于等于30天的证书状态，包括该证书的签名策略、证书主题和有效期天数（包括已过期）。

	4
	兼容性
	系统对接
	★系统支持与医院现有的数字化病案管理系统在10个自然日内完成无缝对接，须提供免费对接承诺函。


3.2数字化病案系统OFD文件格式改造配套设备
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	CPU
	≥8核国产CPU

	2
	内存
	≥4*16G DDR4

	3
	硬盘
	≥1*4T SATA3企业级硬盘

	4
	网络接口
		≥2*100/1000M自适应网口

	5
	电源
	550W 1+1冗余电源

	6
	OFD文件签章效率
		200K大小文件，签章效率≥70次/秒；500K大小文件，签章效率≥25次/秒

	7
	操作系统
	国产操作系统



4. 项目工期
	合同签订日起12个月。
5． 集成技术及实施服务要求
项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。
6． [bookmark: OLE_LINK4]后续维护服务
本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为24个月，硬件维护期从硬件验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。
维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%，硬件部分年维护费不超过合同硬件部分的5%。

7． 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
[bookmark: OLE_LINK3](二)合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到承建商开具相应金额正式发票后，支付至结算审核价的100%。
(三)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同中软件金额的70%。
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