体检中心体检报告打印机租赁
项目（2025年）需求

1. 项目名称

项目名称：体检中心体检报告打印机租赁项目（2025年）

2. 采购清单

租赁设备及数量如下：

	序号
	名称
	配置描述
	数量
	时间

	1
	彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备，一体化自动装订功能。
	配置详见三、详细配置参数
	2台
	2年


3. 详细配置参数
	序号
	指标重点满足要求

	1
	彩色高速打印报告最大A3幅面，打印速度：彩色75张/分钟和黑白85张/分钟。

	2
	触摸屏幕控制，尺寸小于10寸,支持全中文操作。

	3
	处理器不低于1.75Hz（双核）; 内存4G; 硬盘360G。

	4
	打印分辨率不低于3600X1200dp。可变数据印刷，碳粉容量黑色10万印张，彩色3.9万印张。

	5
	无需各自电脑上安装打印程序驱动，配备通用打印网络服务器，通过访问网络平台操作可远程安装或共享受打印，支持PS打印驱动，支持ICC色彩管理及色彩微调功能，精准呈现色彩。配备后台管理软件，可对设备抄表，远程汇总数据的运维，实时了解设备状态。配备文印管理软件，支持内嵌式应用平台, 可以定制开发支持与第三方系统平台的对接、与本院体检系统平台对接。配备设备状态耗材监控管理软件。

	6
	支持各类网络协议网络协议，如Windows Printing(SMB)，LPR/LPD，IPP(Ver.1.1)w/Authentication；NetWare P-SERVER LPD w/iPrint，Apple Talk PAP or EtherTalk；Port 9100(bi-directional)，Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP)；WS Print，FTP，支持无线网络打印和蓝牙打印，能否防止针对密钥重装（KRACK）攻击，提供保护 Wi-Fi 连接的 Wi-Fi 保护访问协议，防止被窜改密码和IP帐号。

	7
	支持各类打印技术语言：提供80种PCL仿真、136种PS3仿真、XPS、UPD(PCL/PS)、V4 Printer，支持文件格式PDF、PS、PRN、JPEG、压缩PDF、加密PDF、XPS，提供针对体检软件的各种转化格式和文字识别。

	8
	文搞扫描器需要同步扫描速度>=240页/分钟，可扫描到电脑、扫描到U盘、扫描到设备电子归档硬盘中。支持集成扫描包括：扫描压缩Scan2Me、扫描到邮箱Scan2Folder等。

	9
	供纸量>=5层（合共>=3520张），可扩展最大需装纸容量8020张。

	10
	印刷功能：文件双面打印、时间计划打印、等待打印、私密打印、校验打印,打印到设备电子归档硬盘中，从设备电子归档硬盘中提取打印。支持USB打印、U盘打印、串联打印、无效打印提示、跳过有空白页打印、部门代码个人验证打印、自定义纸张尺寸打印、封面页、页面插入和插页打印、水印、叠印和镜像打印效果、海报拼接打印(4×4)、书本拼页打印、PS打印语言叠图打印、标签打印、安全底纹打印及文档追溯功能、图形化配置模板、语言切换(17种)、色彩调整(微调)、自定义ICC文件等功能。

	11
	租赁印刷设备需配装订文件处理器的装订功能：A4角订>=66面，A4边订>=66面，折页>=15页和鞍式装订>=60面（A3中间骑马订），租赁印刷打印设备包含免费提供文件装订针耗材。最大出纸装订量达到2000本。

	12
	包含体检中心6台自助报到机2年打印耗材（打印机型号:HP M405d，硒鼓:CF277A超大容量带芯片），自助报到机总打印量参考数据：2025年计划打印量约黑白A4纸 200,000页。


4. 项目工期及实施范围

    租赁时间：2年。

    安装时间：租赁印刷设备必须一天内送货安装调试，对接体检平台系统，不得影响正常打印工作。

租赁设备使用地点及数量：体检与健康管理部体检一科1台，体检与健康管理部体检二科1台。
5. 设备及实施服务要求

(1) 全新型彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备：打印产品必须适应月打印量20万张以上。可变数据打印，75和85页/分钟以上的打印连续输出，最大送纸量要达到5750张，支持专业高负载文印作业，设备配置内存不小于4GB、硬盘容量不小于360G，启动时间15.4秒以下，最大功率2.4KW以下。同步双头扫描速度240页/分钟。封面封底可同时打印输出并装订成册。
(2) 激光印刷设备图文效果：打印分辨率不小于3600X1200dp。支持网络双面打印；对接医院体检管理系统平台进行输出。需要配置鞍式装订（骑马订、平订、折页）功能，鞍式装订厚度要求：A3幅面的最大支持不少于25张，边订66面。最大出纸装订量达到2000本。
(3) 必须使用原装原厂正品4色碳粉耗材，可变数据印刷中要支持不停机加碳粉和换废粉盒。黑色高容量碳粉可使用10万打印张数（以文字内容覆盖为5%计算），彩色高容量碳粉可使用3.9万打印张数（以文字内容覆盖为5%计算），最容量保证打印过程中不停机工作，并要求不停机可持续更换碳粉，不接受循环使用的添加的碳粉盒。免费提供原厂文件装订针耗材。
(4) 新型彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备应满足高耐久性、高负载力、高输出力、高品质生产等特性；装卸操作需简易；支持多类型，厚度纸张输出。打印范围纸张适应能力，可承载60～256gsm纸重、100*148～330*1200mm尺寸的纸张。
(5) 租赁新型彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备，保证设备到达现场为正常使用，满意效果。
(6) 租赁装订印刷设备需提供国内外知名品牌，提供原厂授权代理证及维修资格证书，技术人员原厂维修技术证书，具有同样同打印功能的医院体检中心案例提供参考。免费提供支持满足体检系统平台对接开发能力，提供Open Platform和Embedded Platform等SDK，可以实现办公系统的软硬件集成对接和文印流程管理，同时也提供MIB、Coin Controller等色彩更加精细的文印参数管理和底层控制能力，方便进行系统开发。
(7) 设备报故障免费上门现场服务，保证至少3人专职驻场维保工作。
6. 保修要求
(1) 租赁全新型彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备要求2年上门全套保修：含设备及相关的全部原装正品耗材（除打印纸外），耗材包括：原厂原装碳粉、晒鼓、打印文件的原装原厂装钉针、零部件、人工维修服务等全部费用。禁止使用假冒耗材对打印效果影响，对工作环境和工作人员身体造成影响，发现使用假冒耗材按违约扣罚。
(2) 租赁期内提供365日*24小时报障及全免费上门维保服务，保证至少3人专职到场维保工作。排除故障时间：接收报故障即时响应。若电话中无法解决，定点驻场人员安排0.5小时内到达现场进行维护检修，2小时内必须排除故障恢复设备正常使用，8小时内无法排除故障需提供不低于同设备应急使用。出现同样问题维修三次，需要按合同规定直接更换同样配置设备，不能影响打印工作。为保证租赁彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备稳定性和维护效率，需提供租赁设备原厂授权代理证及维修资格证书，技术人员原厂维修技术证书。
(3) 租赁服务方应常备足够配件或有紧急供货途径确保及时排障供给。备用耗材和配件需具备应对突发性大容量打印任务的需要，提供常用碳粉耗材、装订针消耗品等现场备用，可供用户随时简单操作更换。
(4) 租赁服务定期保养期间：每周工作日不少于一次人工驻点定期现场检查及保养设备服务，必须安排服务人员每周定期上门检测印刷设备、记录机器运行状态（故障和维修过程）、记录每周实际打印张数（当天发现如有接近打印超量要及时告知使用者，合理安排打印工作，暂停或告知是否有第三方软件出现问题影响异常彩色输出，并作出有效修正，否则作无效打印数量处理），做到巡检、保养、维护等对印刷设备的监控，记录印刷设备使用消耗品情况，及时发现问题和补充消耗品，由使用设备负责人签名确认次数上交季度验收，建立设备维保档案，并在每次维护完成后进行记录。所有记录服务作为结算费用评价之一。不定时检查或用户评价差需扣除本季度的租赁费用比例。
(5) 如服务供应方未能按上述要求提供服务而造成正常业务运作，需承担相应违约责任，赔偿造成损失。
7. 项目的付款方式要求

租金以包量方式计算，每6个月每台打印机包括彩色12万张及黑白30万张打印数量和文件装钉针等消耗品，以季度周期结算并支付租金，每6个月超出合计打印量部分按（彩色和黑白）实际数量另行计算。
免费提供全新型彩色高速激光打印报告装订服务印刷设备2台，不得以任何形式收取租赁设备押金或保证金等费用。
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