第二光纤线路租用项目（2025-2026年度）用户需求
一、项目概况
采购人现已租用某运营商的一批线路资源，组建成主干网络，将各分院、院外办公点通过光纤线路连接到东川院区，形成一个整体的网络。
为提升采购人的互联网医院、官网等对外业务的访问速度，优化院内无线网络的性能，提高分院网络的可靠性等，拟采购第二光纤线路资源，与主干网络形成互为冗余、备用线路。要求该线路资源具有高容错性、故障快速恢复能力，且第二光纤线路资源与主干网络线路资源不能是同一个运营商。
租用的光纤线路数量和技术参数，详见租用线路清单。
二、租用线路清单
	序号
	线路名称及类型
	技术参数
	数量
	租用时间
	租用时间（月）
	单价
（月）
	小计
（元）

	1. 
	外网第二光纤线路
	详见3.1技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	2. 
	多路径外网第二光纤线路
	详见3.2技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	3. 
	SD-WAN第二光纤线路
	详见3.3技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	4. 
	惠福分院第二光纤线路
	详见3.4技术参数
	1条
	2025.12.1
至2027.08.31
	21
	
	

	5. 
	合群门诊第二光纤线路
	详见3.5技术参数
	1条
	2026.12.1
至2027.08.31
	21
	
	

	6. 
	平洲分院第二光纤线路
	详见3.6技术参数
	1条
	2026.12.1
至2027.08.31
	21
	
	

	7. 
	广湾18大厦第二光纤线路
	详见3.7技术参数
	1条
	2026.02.01至2027.08.31
	19
	
	

	8. 
	海印中心第二光纤线路
	详见3.8技术参数
	1条
	2026.02.01至2027.08.31
	19
	
	

	9. 
	教培中心第二光纤线路
	详见3.9技术参数
	1条
	2026.02.01至2027.08.31
	19
	
	

	10. 
	东川一街第二光纤线路
	详见3.10技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	11. 
	91号大院第二光纤线路
	详见3.11技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	12. 
	京广协同创新中心第二光纤线路
	详见3.12技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	

	13. 
	政务外网第二光纤线路
	详见3.13技术参数
	1条
	2025.09.01至2027.08.31
	24
	
	


三、技术参数要求

1. 外网第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房
B端地址：/

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mpbs；

	3 
	提供≥64个IPv4地址；

	4 
	提供DDOS防护，防护带宽≥2Gbps；

	5 
	要求接到运营商的城域骨干节点，提供承诺函；

	6 
	提供Internet 接入的组网拓扑图，标明骨干节点路由设备的包交换能力、设备型号，国际出口带宽；

	7 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	8 
	线路与测试站点的平均丢包率不高于1%

	9 
	线路可用率不低于99.9％；

	10 
	单模光纤要求符合ITU-T（国际电联电信标准组织）的G.652标准；


1. 多路径外网第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房
B端地址：/

	2 
	带宽：上行≥500Mbps；下行≥500Mpbs；

	3 
	提供≥8个IPv4地址；

	4 
	提供DDOS防护，防护带宽≥2Gbps；

	5 
	要求接到运营商的城域接入节点，提供承诺函；

	6 
	提供Internet 接入的组网拓扑图，标明骨干节点路由设备的包交换能力、设备型号，国际出口带宽；

	7 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	8 
	线路与测试站点的平均丢包率不高于1%

	9 
	线路可用率不低于99.9％；

	10 
	单模光纤要求符合ITU-T（国际电联电信标准组织）的G.652标准；


1. SD-WAN第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房
B端地址：/

	2 
	带宽：上行≥50Mbps；下行≥50Mpbs；

	3 
	使用骨干网＋SD-WAN实现加速，加速带宽为50M

	4 
	须有自主运营维护的SD-WAN骨干网，并提供加速骨干网的链路拓扑图，标明国际出口带宽。

	5 
	海外POP（Point-Of-Presence，入网点）超过200+

	6 
	自动选路功能：根据目标的IP地址自动选路

	7 
	服务带宽：本地到海外各POP节点的带宽保障50M

	8 
	丢包率：本地到海外POP节点的丢包率：<= 1%

	9 
	可用性：本地到海外各POP不低于99.9%

	10 
	加速骨干对接全球主流运营商接口，从广州节点加速至其对接机房，延时≤5ms。


1. 惠福分院第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市越秀区惠福西路123号惠福分院2楼机房

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 合群门诊第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市越秀区合群一马路17号合群门诊4楼机房

	2 
	带宽：上行≥100Mbps；下行≥100Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；


	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 平洲分院第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：佛山市南海区桂城街道办平洲永安中路58号平洲分院门诊楼3楼机房

	2 
	带宽：上行≥50Mbps；下行≥50Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 广湾18大厦第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市越秀区东华南路19号广湾18商务港1楼机房

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 海印中心第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市越秀区东华南路海印中心23楼机房

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 教培中心第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市越秀区东川路93号大院教育培训中心1楼机房

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 东川一街第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房
B端地址：广州市越秀区东川一街10号3楼机房

	2 
	带宽：上行≥1000Mbps；下行≥1000Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 91号大院第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房
B端地址：广州市越秀区东川路91号大院26栋1楼机房

	2 
	带宽：上行≥200Mbps；下行≥200Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 京广协同创新中心第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

B端地址：广州市黄埔区京广协同创新中心1号楼7楼机房

	2 
	带宽：上行≥200Mbps；下行≥200Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	采用点到点透传方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 政务外网第二光纤线路
	序号
	技术规格要求

	1 
	A端地址：广东省政务服务数据管理局机房
B端地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5楼机房

	2 
	带宽：上行≥100Mbps；下行≥100Mbps；

	3 
	需在采购人机房配置电信运营商级的传输和光纤设备，在分支点机房配置相应级别的传输和光纤设备，具备远程网管功能；

	4 
	支持点到点透传方式或路由接入方式组网，可以组成链型网或环网，支持单、双向通道保护，线性复用段保护；

	5 
	提供双路由光纤线路，无交叉自愈环路接入,具有自动环路保护功能，当一路光纤因故障发生中断时，能自动切换到备用线路，切换时间小于50ms；

	6 
	线路可用率不低于99.9％；

	7 
	线路可7x24小时持续使用；

	8 
	线路端对端的丢包率≤1%；

	9 
	线路端对端的传输时延≤4毫秒；

	10 
	线路误码率≤10E-7；

	11 
	提供FE/GE以太网接口；


1. 其他要求
上述第二光纤线路资源与主干网络线路资源不能是同一个运营商：
说明：一般情况下，不同运营商的光纤线路资源是采用不同的地下管井。为确保采购人的业务系统在主干网络线路资源故障时，可以切换到备用线路，要求第二光纤线路资源与主干网络线路资源不能是同一个运营商。
四、项目工期
该项目所有线路，自合同签订生效之日起15天内，全部完成安装、调试和培训工作，具体开通日期需采购人确认通知。
五、项目实施要求

1. 项目实施地点：广州市中山二路106号，或采购人指定的分院或办公点。
2. 报价人应提交详细实施进度表，并设置专人负责项目的协调管理工作。
3. 报价人负责所有线路的开通和调试工作，在项目工期内完成调试和部署（报价人需在报价文件中提供施工计划表进行说明，包括不限于项目启动、现场环境准备、线路设计、光缆布放、全程光路测试、设备安装、全程线路调测、完成域名备案、域名解析变更、完成割接切换等实施过程预估时间和实施内容等），同时满足性能要求，通过后才能投入运行。
4. 线路开通所需工具、设施物料由报价人自备、自行运到现场，完工后搬走，确保环境干净整齐。

5. 线路的安装和调试必须经采购人同意后方可进行。
6. 每条线路和设备必须有清晰、完整的标识；在安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置。

7. 在线路安装调试时须对采购人场地内的设备、设施有良好保护措施；如有损坏，所有费用均由报价人承担。

8. 线路布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素；在施工过程中，暴露在外的线路应不影响建筑物室内装潢的整体美观。

9. 项目完工后提供包含但不限于线路、设备类型、型号、安装位置、序列号等明细清单。

10. 报价人负责线路和设备的运行维护，提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备的使用说明和维护手册等。
11. 线路开通是指采购人与报价人商定的用户交换机接口点外侧间的线路全程测通。线路开通后，报价人向采购人提供线路开通使用报告，开通时间以采购人签字确认的日期为准。
12. 本次采购的线路如果涉及与原有线路的切换，报价人须配合采购人及原线路运营商，保证新、旧线路顺利无缝切换，并提供每条线路的切换方案，采购人不再额外支付费用。线路切换过程中因线路交割时间延迟所产生的费用，切换过程中所产生的故障等问题，由报价人负责。

13. 如线路切换，涉及采购人在用业务的域名、IP公网地址变更等，报价人须配合采购人在线路正式开通前完成域名备案、变更等工作。
六、线路验收要求

1. 要求报价人提出线路验收方案，测试从采购人接入端至对端的网络指标，并提交验收报告。
2. 外网专线验收内容包括：
1) 能正常访问指定的三个目的测试站点，平均丢包率不大于1%。
国家自然科学基金委员会：http://www.nsfc.gov.cn

百度：http://www.baidu.com

网易：http://www.163.com
2) 测速达到带宽要求。
3) 专线具有良好的扩展性和可升级性，能满足因业务发展而产生的升级扩展需求。
4) DDOS防护服务需采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力，使用BGP进行全网牵引清洗或长牵引清洗，无需修改DNS配置和IP地址，只需要提供防护目标对象即可进行防护。
5) 要求报价人模拟本项目建设环境，包括专线的带宽、接入位置等属性与当次采购的线路一致，要求10台电脑客户端进行并发测试。
6) 要求测试时间为工作日下午网络使用繁忙时间段，报价人必须在该时间段内，对指定的网络数据进行测试并记录。
7) 要求报价人提供三个目的站点的网络测试数据。

8) 网络测试数据包括：到指定站点的平均时间、平均最长时间、平均最短时间、平均丢包率、到指定站点的路由信息等。
3. 光纤线路验收内容包括：

1) 采购人网络节点到报价人骨干机房传输时延≤4 ms；
2) 报价人线路发生故障时，主备用线路切换时间（自愈时间）<50 ms；
3) 实时传输带宽数据达到带宽要求；
4) 线路丢包率≤1%；
4. 如线路完成施工，而检测的结果无法满足线路验收要求，则视为线路未通过验收和完成，需要继续改进，直至线路完全达到验收标准。
七、项目服务要求

1. 报价人应对所有线路及设备进行日常监控和维护，以保证采购人的线路正常运行；制定相应的售后服务方案，维护人员每月至少一次到现场对线路、设备进行巡检维护，确保线路、设备的安全可靠；每次巡检后，需提供完整的巡检报告。
2. 报价人应明确指出采购人目前的网络架构存在的问题、风险，相应的防范措施，并有针对地提出解决问题的改进意见、安全改造方案、建议等。
3. 对所租用线路提供7×24小时，全年全天候技术支持响应，提供一站式故障申告受理服务。
4. 售后服务响应：线路中断故障1小时内到场，2小时内修复（6小时无法修复，报价人需提供应急方案，保证采购人院区的正常通信）。
5. 定期提供巡检报告和故障分析报告。线路出现的故障、处理完毕后，需在三个工作日内向客户提供线路故障分析报告。
6. 采购人如因业务调整，需中止线路、迁移线路、调整带宽等，提前一个月告知报价人后，通过签订补充协议后进行调整。
7. 线路租用期间，报价人需配合采购人完成域名备案、登记、变更等工作。
八、付款方式
采购人将按如下方式向报价人支付合同费用：

1. 付款时间：该项目每三个月支付一次线路租用费。线路开通且经采购人确认正式使用后，报价人提供相应金额正式发票后申请付款。
2. 支付起始时间：本项目合同期为两年，线路开通确认使用之日作为该线路付款的起始时间，按实际天数计费。
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