2025年零星信息设备采购项目需求
项目名称
项目名称：2025年零星信息设备采购项目
采购清单
硬件清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	无线扫描枪
	内存容量 512K-1MB
无线传输距离 81-120M
光源 影像
传输方式 无线
电池容量 200mAh以上
扫描介质 纸质，屏幕
解码类型 一维，复合码，二维
无线传输类型 2.4GHz
抗震能力1-1.5m
扫描精度 5mil
抗跌落性能 扫描器:从1.5m(4.9英尺) 跌落到水泥地面5次；通信底座:从1.0m(3.3英尺)跌落到水泥地面2次；防护等级:IP40

照度 0~100,000lux(9,290 英尺-烛光)
扫描模式 影像式扫描(1040*720像素阵列)图像传感器COMS

扫描角度:水平:39.2°(标称值)，垂直:27.4°(标称值)，旋转，倾斜和偏转:土180°，土65°，土65°

解码能力:可读取1D，PDF,2D和Dot Code符号

主机系统接口 USB HID\
无线通信底座
	44

	2
	闭环管理系统配套采集设

	屏幕尺寸：12.2英寸

屏幕比例：3:2
屏幕类型：LCD
分辨率：2800*1840
内存：12G

存储：256G

连接方式：Wi-Fi

端口：USB接口、Type-c

屏幕类型：OLED

电池容量：8800mAh

摄像头：前置800W、后置1300W
需要带皮套用于防摔，需要加触控笔以防需要签名（此配件只换不修）
	7

	3
	超声高清采集卡（蓝网）


	1.全新MINI PCI-E接口，

2.1个 HDMI 接口 (可转接 DVI)

3.支持一机多卡，实现多路采集和预览、支持多屏显示

4.自动检测输入信号的格式和模式;

5.允许用户设置亮度／对比度／色调调节/饱和度调节+／黑白

6.垂直滤波去隔行；运动自适应去隔行

7.支持标准Windows DirectShow架构及支持流媒体采集

支持院内超声系统授权接入

含与超声机连接线材
	10

	4
	超声采集器


	USB四按键超声图像采集手柄装置

(采集器)
	70

	5
	5G流量套餐充值费用
	5G物联网流量套餐充值费用
	2

	6
	监护数据展示终端


	1.屏幕比例 21:9

2.HDR HDR10

3.分辨率3440*1440

4.对比度 3000:1

5：类型 曲面屏

6.响应时间 5ms

7.屏幕刷新率 100Hz

8.接口 音频/耳机输出，USB扩展/充电，Type-C，HDMI，DP

9.面板 VA

10.特性 旋转升降底座，FreeSync

11.曲率 1000R

12.屏幕尺寸 34英寸

13.亮度 350cd/㎡

14.支架底座 旋转升降

15.内置音箱

16.显示器x1 电源线x1 HDMI线缆x1 USB线缆x1 Type-C线缆x1 底座x1 立柱x1
	1

	7
	数据高清传输线10米
	类别：视频线

线长：10米
外被性能：常规pvc

连接线：HDMI线

HDMI线：HDMI线1.4

接口：HDMI接口
	1

	8
	数据高清传输线30米
	类别：视频线

线长：30米

外被性能：常规pvc

连接线：HDMI线

HDMI线：HDMI线1.4

接口：HDMI接口
	1

	9
	移动数据存储
	特征特质：软件加密，防水防尘

传输速度：2000MB/s及以上

接口：USB3.2，Type-C

外壳材质：金属

容量：2TB

系统：Windows 7；Windows 8；Windows 10；MacOS

最高连续读速：2000MB/s

包装清单：2TB移动固态硬盘*1、 双Type-C数据线*1 、Type-C-USB数据线*1
	1

	10
	触控平板
	配合华为分体视频终端cloud link box600使用

具备调解音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能

尺寸：不小于10英寸尺寸的IPS触控屏
分辨率：不小于 1920X1200

像素：密度不小于220PPI

网络：内置以太网口接口及Wi-Fi模块；支持通过有线、无线网络与终端连接
支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能
	1


服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后3年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内到达现场响应处理，4小时内恢复正常；
4、每月安排专人提供设备巡检服务；
5、提供备件先行服务，如配备常用备件包含但不限于主机、智能笔、无线传屏器等在现场，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年原厂家保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：30分钟内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

9

