[bookmark: _GoBack]医学影像科科研信息设备维护（两年）项目需求
1. 项目名称
项目名称：医学影像科科研信息设备维护（两年）

2. 项目内容

广东省医学影像智能分析与应用重点实验室由广东省人民医院医学影像科牵头建设，实验室信息设备自启用后未进行过清灰保养工作且一直处于高密度使用，内部积灰严重且CPU、GPU等长期未更换硅脂，严重影响设备及关键部件散热，进而影响设备运行效率和使用寿命。为保障实验室信息设备正常使用以及科研任务顺利进行，现明确以下维护项目内容，采购清单如下：
	序号
	名称
	配置
	数量（单位：台）

	1
	工作站清灰保养
	详见“三.详细维保参数”的
“3.1 工作站清灰保养”
	80

	2
	故障信息设备维修
	详见“三.详细维保参数”的
“3.2. 故障信息设备维修”
	2

	3
	服务器续保
	详见“三.详细维保参数”的
“3.3. 服务器续保”
	2



3. [bookmark: _6.1.1、大数据服务器]详细维保参数
[bookmark: _6.1.2、容器服务器]3.1. 工作站清灰保养
对实验室自2020年至2024年采购的80余台高性能计算工作站进行统一清灰与散热维护，包含设备主机、屏幕、键鼠等外设。工作站清灰保养清单如下：
	设备类型
	品牌
	设备型号及描述
	数量（单位：台）

	工作站
	DELL
	Precision 5820 塔式
	10

	工作站
	宝德
	PT6610C-M2
	4

	工作站
	DELL
	DELL T7920 塔式工作站
	1

	工作站
	DELL
	T3650
	10

	工作站
	DELL
	T3640
	10

	工作站
	DELL
	T5820
	10

	工作站
	联想
	ThinkStation P348
	3

	工作站
	DELL
	Precision T7920 Tower 032
	4

	工作站
	DELL
	Precision 7920 Tower 039
	4

	工作站
	DELL
	Precision 7920 Tower 038
	2

	工作站
	DELL
	Precision 5820
	9

	工作站
	DELL
	Precision 5820 Tower 004
	1

	工作站
	DELL
	Precision 5820 Tower 002
	7

	工作站
	DELL
	Precision 7960 Tower 002
	2

	工作站
	DELL
	T5810
	1

	工作站
	DELL
	Optiplex 7080 Tower
	2

	合计
	80



3.2. 故障信息设备维修
一台Dell T3640 Tower型号工作站电源及CMOS电池故障需进行更换，一台Dell 0EMR XL R640服务器因空调漏水导致主板进水需更换主板，更换部件提供两年售后服务。故障信息设备维修清单如下：
	设备类型
	品牌
	设备型号及描述
	数量（单位：台）

	工作站
	DELL 
	T3640 Tower
	1

	服务器
	DELL
	OEMR XL R640
	1

	合计
	2



3.3. 服务器续保
为即将过保的2台服务器采购2年维保服务，服务器续保清单如下：
	设备类型
	品牌
	设备型号及描述
	数量（单位：台）
	过保时间

	服务器
	宝德
	PR4024P-M2
	2
	2025年11月5日



4. 项目总体要求
1.服务商应对项目内全部内容进行报价，不可以仅对部分内容报价。
2.服务商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标价以外的任何费用。 
3.报价总价包含相关的费用：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、服务器的维修及原厂配件更换费用、管理费用、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。
4.服务商必须负责对参保设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，负责对清单中硬件设备发生故障的所有设备配件进行免费维修、更换，该项费用包括在本项目报价总价内，用户无需另外支付。如更换的维保设备涉及有不可外泄的数据内容，则必须等待用户方将针对该设备的数据作删除处理。要求所有更换的备件必须全新或功能全新，且型号不得低于故障设备规格型号档次。硬件设备维保服务主要包括以下内容：
(1)服务器硬件安装配置（含主机所有板卡、电源、硬盘等硬件部分）；
(2)提供系统切换、升级、设备扩容服务时的技术支持；
(3)服务器的现场硬件故障诊断、备件更换与维修；
(4)按需要对硬件进行微代码升级；
(5)按需要安装补丁程序；
(6)操作系统健康检查，系统基本的性能分析；
(7)维保范围内的设备实行备件先行服务。
5.服务商必须确保设备及所有配套件（包括整机、部件、配件）的完整性和可靠性，对于任何因故障而需要维修或更换的设备整机、部件或配件，无论是否在招标文件中明确列出，只要它们对该设备的正常运行和维护至关重要，服务商均需承担由此产生的所有费用，包括但不限于维修费、更换费、运输费、人工费等。服务商需定期对设备进行维护和检查，以确保其持续处于良好的工作状态，并及时响应和处理任何故障或损坏情况，避免影响设备的正常运行。如因服务商未能及时响应或处理故障而导致设备无法正常使用，服务商需承担相应的责任和损失。

5. 项目工期
本项目服务周期自签订合同之起两年。

6. 维护服务
1. 7×24小时服务：要求服务商提供固定的7×24小时故障受理电话服务，并设有报修和技术热线电话。故障响应时间需在5分钟内，8小时内彻底解决故障（包括坏件的更换），故障解决率需达到100%，服务满意度要达到95%或以上。服务商应以现场服务为主，如需现场诊断，服务商应在20分钟内到达设备现场。其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。
2.在线技术支持：要求服务商热线接听技术人员接听电话后，能对问题进行初步的分析和判断，通过技术咨询解决部分问题，尽可能地提高解决问题的效率。因设备软件的版本原因而对系统的正常运行产生不良影响或安全隐患的，要求免费提供设备软件的升级服务。要求投标服务商热线接听人员对用户信息及故障进行详细的记录，以确保上门服务的技术人员看到详细的信息。
3.专属备件服务：服务商必须提供在广州设立的备件库及其备件库所在地详细信息。为保障服务质量和修复时限，要求服务商针对本次项目过保设备清单中的设备部署专用备件，服务期间不得挪用其他项目，并列出备件清单，供用户查验。要求服务商针对过保设备的重要性，准备以下备件，按照采购人要求把核心重要备件放置现场。当设备出现故障时，由服务商技术人员及时取备件解决故障，以确保用户业务系统的及时恢复。备件清单如下(按照采购人要求可适当调整)：
	产品名称
	型号规格
	数量（块）

	主板
	宝德PR4024P-M2 主板
	1

	硬盘
	宝德PR4024P-M2 专用硬盘
	2

	电源
	宝德PR4024P-M2 电源模块
	1



4.要求及时关注网络安全风险，遇到重大网络安全或病毒感染时，必须及时向采购人反馈，并具备技术支援队伍，积极配合采购人展开应急处理。
5.服务商承诺做到不透露客户的任何资料，并具有完善的措施保证采购人数据不泄密。
6.服务商应作出无推诿承诺。即服务商在收到采购人报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，服务商需提供备件先行服务，全力协助、使设备尽快恢复正常。
7.服务商在合同期内为采购人提供每月一次预防性维护服务。定期对系统运行性能进行检测、风险评估及优化调整，以减少故障发生率及延长使用寿命，主要包括（但不限于）以下内容：
(1)场地环境检查
(2)服务器硬件系统检查
(3)检测系统性能及运行状况，查验系统的日志文件
(4)服务器系统集群检查
(5)系统配置及备份检查
(6)发现系统的各种报警信息，并做出相应的处理
(7)发现操作系统故障，应进行排查、恢复及系统重装
(8)配合用户对应用系统进行故障诊断、故障处理、联调、优化等
(9)服务器系统总体性能评估
(10)每次巡检保养服务要有详细的记录，并在一周内向用户提交巡检服务报告
(11)巡检中发现采购人设备信息有更改必须及时更新，并在巡检服务报告中注明，并协助采购人对所有设备添加标签标注其设备应用信息
8.服务商应在采购人的重大事务/重大节假日期间，提供必要的现场保障支持服务，确保放射科服务器稳定运行。
9.服务商应具有健全的售后服务体系，设有专门的售后服务呼叫服务热线，并提供服务热线号及开通服务热线的证明文件。（提供有效证明文件，并加盖服务商公章）

7. 维护服务验收
1．验收时间：合同到期后在10个工作日内需启动验收。
2．验收人员：双方相关人员。
3．验收标准：服务商提供维护记录经院方审核确认后验收。

8. 合同款支付方式
(1) 合同签订后，在工作站清灰保养完成、故障信息设备维修完成并稳定运行满一个月后，并在院方收到服务商提供合同总金额的70%的预付款保函，以及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的100%。
(2) 经院方用户签字验收后,院方退还服务商提供的预付款保函。
(3) 预付款保函由银行出具且保函期限不少于24个月。如预付款保函期限届满前30天内，相应的预付款保函未达到退还条件的，服务商有责任第一时间办理银行保函延期手续，保证银行保函的有效期限，直至符合院方的退还条件。
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